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Systemanforderungen  

Stand 01.01.2016 

 

 

 

Auswertestation und  Auskunftsstation 

Betriebssystem 

Windows 7 oder neuer, Server–Betriebssysteme Terminal-

Server-Clients (auch Citrix) werden unterstützt.  

.Net 3.51, empfohlen 4.51 

Prozessor 
2 Gigahertz oder schneller, 32- oder 64-bit (empfohlen),  

Min. Dual-Core, empfohlen Quad-Core 

Arbeitsspeicher 2 Gigabyte (GB) RAM, empfohlen 4 Gigabytes (GB) RAM  

Netzwerkinterface Min. 100Mbit oder schneller 

Bildschirmauflösung 

Min. 1280*1024  

empfohlen 19“ TFT oder größer 

Für die Auswertung mit der ergoTouch – Maske ist eine 

Auflösung von 1680*1050 erforderlich. 

Weitere Komponenten USB – Anschluß1 

 

 

Datenbanksystem  

DB – Server  Microsoft SQL Server 2008 R2 oder höher bis inkl. 2014 

Betriebssystem Entsprechend den Anforderungen des eingesetzten SQL – 

Servers. 

Werden Auswertestation und Datenbanksystem auf der 

gleichen Hardware betrieben, sind der Arbeitsspeicherbedarf 

und Anzahl der CPU-Kerne additiv! 

Prozessor1 

Arbeitsspeicher 

Netzwerkinterface Min. 100Mbit oder schneller 

Festplatten 

Der Server sollte über geeignete Sicherungsmaßnahmen zur 

Datensicherung/Datensicherheit(Backup/ gespiegelte 

Festplatten usw.) verfügen. 

Festplattengrösse je nach zu erwartendem Daten-

aufkommen. 

Weitere Komponenten USB – Anschluß1 

 
1 ein USB – Anschluß kann erforderlich sein, wenn Daten von Messgeräten direkt an der 

Auswertestation eingelesen werden sollen. 


